
EXPEDIENTE 521270 

 
 
DEOLEO GLOBAL, S.A. ha recibido una ayuda para su proyecto de autoconsumo “Instalación planta fotovoltaica para autoconsumo”, cofinanciada por el 
Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia PRTR-Next Generation EU, coordinada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 
través de IDAE y gestionada por las autonomías según el Real Decreto 477/2021, con el objetivo de conseguir una economía más limpia y sostenible. Se ha 
elaborado un proyecto de autoconsumo con fuentes de energía renovable, consistente en una instalación de placas fotovoltaicas en las instalaciones de 
DEOLEO GLOBAL, S.A. en Córdoba. En este proyecto se han instalado 1512 módulos de 450 Wp con una potencia total de 680,40 kWp.  



EXPEDIENTE 307403 
 

                                                               
 
DEOLEO GLOBAL S.A. ha recibido una ayuda para su proyecto de ahorro y eficiencia energética SUSTITUCIÓN DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN, 
cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), coordinada por IDAE y gestionada por las autonomías, con cargo al Fondo Nacional de 
Eficiencia Energética, con el objetivo de conseguir una economía más limpia y sostenible. Se ha elaborado un proyecto de ahorro y eficiencia energética 
consistente en la sustitución de dos equipos de climatización los cuales se han quedado obsoletos en cuanto a eficiencia energética, por nuevos equipos 
dotados de las últimas tecnologías del mercado. Gracias al proyecto se ahorran 22,26 teps anuales. 



EXPEDIENTE FN-PGESI-2018-002725 

 
 
DEOLEO GLOBAL, S.A., ha recibido una ayuda para su proyecto de ahorro y eficiencia energética SUSTITUCIÓN DE LA CALDERA DE VAPOR ACTUAL 
POR OTRA DE ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA y gestionado por el INSTITUTO DE DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA (IDAE), ayuda 
cofinanciada por la Unión Europea a través del Programa Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020. Se ha elaborado un proyecto de ahorro y 
eficiencia energética consistente en la sustitución de la caldera de vapor actual de 10Tn/h la cual está sobre dimensionada por una nueva caldera de última 
generación de 3 tn/h que incluye: un economizador para calentar el agua de alimentación de la caldera, un quemador automático con regulación electrónica, 
purga de sales y de fondo automáticas y motobombas de alimentación a caldera accionadas por variador de frecuencia. Se ha requerido la colaboración de 
los mejores fabricantes de equipamiento del sector, que nos aportarán grandes ahorros energéticos y medioambientales en el proceso, consiguiendo un 
ahorro estimado de 39,46 tep/año. 
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